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Die Betroffenheitskarte zeigt Gebiete, in denen es bereits heutzutage (Zeitreihe 2003-2021) im
Vergleich mit der Vergangenheit (Zeitreihe 1971-2000) zu einer Abnahme der Grundwasser-
neubildung kam, sowie Gebiete mit Grundwasserzehrung auf Grundlage von Daten des
Landesamtes für Umwelt RLP.
Mit dargestellt sind die im Landkreis Mayen-Koblenz vorhandenen (z. T. nicht mehr aktiven)
Grundwassermessstellen (LfU, 2024) und die Grundwasserflurabstände (LGB-RLP, 2025).

In der Karte ist der Trend einer Abnahme der Grundwasserneubildung zu erkennen. An drei
kleinräumigen Gebieten kommt es bereits heute zu einer Grundwasserzehrung, d. h. in diesen
Gebieten wird über das Jahr kein neues Grundwasser gebildet. Ein Treiber für diese Entwicklung ist
der Klimawandel. Verstärkt werden kann dieser Trend durch eine Veränderung der Landnutzung
und andere anthropogene Einflüsse wie die Grundwasserentnahme.

Eine verringerte Grundwasserneubildung führt zu einer Abnahme der Grundwasserflurabstände.
Der Grundwasserflurabstand ist der vertikale Abstand zwischen der Erdoberfläche (Flur) und dem
Grundwasserspiegel. Durch die Abnahme der Grundwasserflurabstände kann es zu Schäden der
menschlichen Gesundheit (bspw. durch Abnahme der Trinkwasserqualität), der Ökosysteme (bspw.
durch Austrocknen von Feuchtgebieten), der Böden (Zunahme von Erosion) und der Infrastruktur
(Geländeabsenkungen) kommen.

Angesichts des Trends zur Abnahme der Grundwasserneubildung bzw. der sinkenden Flurabstände
im Landkreis Mayen-Koblenz ist eine nachhaltige Grundwasserbewirtschaftung bzw. der Schutz des
Grundwassers essentiell. Maßnahmen wie eine angepasste Oberflächenwasserbewirtschaftung
(Regenwassernutzung), Versickerungsmaßnahmen aber auch effiziente Bewässerungskonzepte
können zur Gefahrenminimierung beitragen.

Grundwasser

Verschlechterung der GW-Neubildung (Vergleich 2003-2021 / 1971-2000)
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www.rmpsl.la
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Datengrundlage:
Grundwassermessstellen: © LfU 2024: Daten des Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz. Stand: 29.11.2024
Grundwasserneubildung: © LfU 2024: Daten des Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz. Stand: 25.09.2024
Grundwasserflurabstände: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0
          ©LGB-RLP 2025, dl-de/by-2-0, www.lgb-rlp.de [Daten bearbeitet]
DLM: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0
          ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP 2024, dl-de/by-2-0, www.lvermgeo.rlp.de [Daten bearbeitet]
ALKIS: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0
          ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP 2024, dl-de/by-2-0, www.lvermgeo.rlp.de [Daten bearbeitet]
Raumstruktur: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0
          © BKG (2024) dl-de/by-2-0, Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_vg_nuts.pdf

Hintergrundkarte:
BKG (2025): TopPlus Open. Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version.2.0.: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/
          datenquellen/topplusopen/

Maßstab: 1:64.141
Koordinatensystem: UTM 32N (ETRS: 1989)
Diese Karte wurde im Mai 2025 erstellt.
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